


Elegancia única, tecnología Superior 

En ädəse ™ (Odyssey),SAFLOK ha combinado elegancia con la mejor tecnología. 
 
Compatible con el sistema operativo para la Recepción System 6000™ de        
SAFLOK y el sistema inalámbrico de comunicación bidireccional Messenger™, esta 
cerradura de primera clase, ha sido bellamente diseñada para los hoteles más 
prestigiosos del Mundo, creando un sistema revolucionario para la administración 
de los accesos. 
 

Ingeniería Avanzada  

 
La cerradura ädəsē cuenta de forma estándar con un lector de inserción 

de tecnología múltiple para tarjetas inteligentes, de memoria y de ban-

da magnética. El circuito especial de la cerradura ädəsē incluye un pro-

cesador Intel, un reloj en tiempo real, circuitos de diagnóstico y el soft-

ware. Todos los componentes están cubiertos con silicón para evitar la 

humedad. La memoria FLASH almacena más de un año de datos en la 

cerradura –hasta 5,900 entradas.  

Proporciona información auditable como 

la hora y fecha de entrada, así como el código 

de identificación del empleado o el huésped 

que está utilizando la tarjeta de acceso. ädəsē 

registra tanto los ingresos como los egresos de 

la habitación.  

Utilizada 

junto con 

Messenger™, 

ädəsē alerta al 

personal de la Recepción de 

forma remota para que éste 

identifique una puerta entre-

abierta. Esta función permite 

ahorrar horas de revisión manual 

para asegurarse de que las puer-

tas estén bien cerradas. 
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El paquete de baterías de ädəsē 

está soldado y aislado fuertemente para 

que funcione sin interrupciones. Si la batería es 

insuficiente, automáticamente se activa una alarma 

de luz roja que puede observarse en el lector de tar-

jetas. Esta señal aparece meses antes de que la bater-

ía tenga que sustituirse. Si se está utilizando Messen-

ger™, con anticipación se mostrará en la pantalla un 

mensaje de batería insuficiente. La programación y 

los datos auditables permanecerán intactos durante 

el cambio de baterías. 

Modo de Acceso Libre 
 
Compatible con los sistemas de control de acceso que 

utilizan tarjetas de banda magnética, inteligentes o 

de memoria, ädəsē™ puede programarse para abrir y 

cerrar durante horarios específicos, permitiendo la 

entrada sin restricciones durante las horas “libres”. 

En caso contrario, la cerradura se bloqueará. Esta ca-

racterística hace de ädəsē™ la cerradura ideal para el 

acceso perimetral, salas de reuniones y puertas en 

áreas de esparcimiento. 

Acabados Impecables 
 

El diseño elegante de ädəsē, sus bordes curvos, y aca-

bados impecables complementan las demandas cam-

biantes en la arquitectura y el diseño de los hoteles 

de lujo. SAFLOK sustituyó las luces LED de sus mode-

los anteriores por un lector de tarjeta que se ilumi-

na con la finalidad de reforzar su apariencia limpia 

y sofisticada.  

 

 

Para los hoteles que se encuentran frente al mar o 

climas ásperos, es recomendable utilizar el acaba-

do opcional EHC™ (Environmentally hardened 

PVD Coating). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Cerrojo de Seguridad 
Automático Opcional 
(ADB™) 
 
El pestillo de seguridad automático de SA-

FLOK tiene un sistema de cierre de dos pun-

tos. Un pestillo de seguridad de 3/4" y un cerro-

jo de acero reforzado de 1” que se activa cada vez 

que se cierra la puerta. El Cerrojo ADB™ tiene certi-

ficado BHMA/ANSI A156. 13-2005 Grado 1. 

Tecnología Opcional de Comunicación 
 

La tecnología opcional de comunicación de SAFLOK 

(disponible sólo con el sistema operativo para la Re-

cepción System 6000™), convierte la cerradura ädəsē 

en un componente que forma parte de un sistema 

centralizado de control de acceso. ädəsē, al trabajar 

con Messenger™, permite la comunicación a distan-

cia entre una cerradura individual a un servidor cen-

tralizado. También se puede administrar la energía a 

través del uso de Messenger™. 

 

Seguro y Protegido con SAFLOK 
 

Como líder mundial en el desarrollo y la fabricación 

de sistemas electrónicos de acceso, SAFLOK le ayu-

dará a alcanzar los niveles más altos de seguridad, 

eficiencia y flexibilidad en sus operaciones diarias. Es 

el principal proveedor de programas de seguridad de 

última generación por más de 25 años, por lo que se 

ha ganado una reputación indiscutible por mejorar 

continuamente sus niveles de calidad.  



        

Apogee™  Arc Troy Gala Continental Vintage Perilla Regal ACABADO 

 
Cromo Brillante  

BC  
 * * * * *  

 
Latón Brillante  

BB  
 * * * * * * 

 
Cromo 

 Satinado SC 
**       

 
Latón Satinado 

SB 
     * * 

 
Níquel  

Satinado SN 
       

 
Caoba Oscura 

OzB 
* * * * * * * 

 
Acero Satinado 

630 
      * 

 
Acero Brillante 

629 
      * 

ACABADOS Y MANIJAS (El color del acabado puede ser diferente del ejemplo impreso. Los códigos arquitecturales indicados hacen referen-

cia a números BHMA.) 

*Contacte a SAFLOK para disponibilidad y tiempos de entrega. 

** Disponible en acabado EHC™ (PVD) con la manija Apogee™ para usar en climas extremos o frente al mar. 

Si el acabado sólo es en Cromo Satinado, se aplicará un aumento. 

ESPECIFICACIONES [ädəsē está diseñada para funcionar con una contrachapa ASA 4 7/8” (125 mm)].  

Cerradura con Mortise disponible como función estándar, fun-

ción ADB™ con cerrojo retráctil, y pestillo de refuerzo de 

5/8” (16 mm). 

Longitud del pestillo de  2 3/4” 

Opera con un paquete de baterías alcalinas AA 

Espesor de la puerta entre 1 3/4” y 2 1/8” para el producto 

estándar  

“Mortise” sensible a puertas entreabiertas 

 

 

 

Opciones: 

Cubierta frontal de 10 1/4” (260 mm) x 3 1/2” (89 mm) 

Frente acorazado: 8” (203 mm.) x 1-1/4” (32 mm.) u 8” (203 mm.) 

x 1-1/16” (27 mm.) 

Sistema inalámbrico bidireccional de comunicación Messenger ™ 

Certificación 

ANSI 156.13-2005 Estándar Nacional Americano para cerraduras 

con “mortise” y pestillos. Nivel Grado 1, tanto para los requeri-

mientos de seguridad como para los operacionales 

ANSI 156.25-2007 Estándar Nacional Americano para dispositivos 

electrificados 

Certificado por los laboratorio Underwirters (UL) para utilizarse en 

puertas con más de 3 horas de resistencia al fuego 

Código de Accesibilidad (ADA) A117.1 para todas las manijas 

,@A@ .čWHBN 
Circuito Gustavo Baz No. 16, 
Col. México Nuevo, C.P. 52966, 
Atizapán de Zaragoza, Edo. Méx. 
T. : (55) 5366-7200 
F. : (55) 5366-7274 


