
 

 

Funciones y Características 



Cerradura MT™ 
La tecnología del mañana… Ahora 
 

La cerradura SAFLOK MT ™ es un sistema 
multi-tecnológico que le brinda mayores niveles 
de seguridad y aumenta la eficiencia de sus 
operaciones. 

 
Dentro de la cerradura MT 

En el corazón de la cerradura SAFLOK MT se 
encuentra ensamblado su circuito. Esta 
aplicación con circuito específico integrado 
(ASIC) incluye un procesador Intel, un reloj 
en tiempo real, circuito de diagnóstico y 
software (A), todo protegido por una capa 
de silicón (B) para protegerlo de la 
humedad y prolongar su funcionamiento. 
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La memoria FLASH no volátil (C) almacena más de 
un año de movimientos en la cerradura (o 5,900 
entradas) brindándole información detallada tal 
como la hora y fecha de ingreso, así como el 
código ID de la tarjeta del huésped o empleado. 
 

La cerradura MT es fácil de usar y funciona con 
los sistemas 6000 de SAFLOK, Inkeeper y 
Passport. 
 

El paquete de baterías de la MT está soldado y 
sellado para asegurar el paso de energía 
ininterrumpido. Si la batería (D) ya no funciona 
correctamente, la cerradura le alertará 
parpadeando la luz roja al momento de ingresar 
una tarjeta. Esto le permite reemplazar la batería 
a tiempo. Durante el cambio, la información 
auditable permanece intacta. 
 

Otro beneficio de la cerradura MT es que se 
actualiza fácilmente  sin necesidad de quitar o 
reemplazar alguna pieza. Es posible descargar el 
nuevo software cuando se encuentre la 
actualización disponible.  

Pestillo automático y activado con la 
tarjeta 
La cerradura MT se puede programar para 
bloquearse y desbloquearse durante ciertas 
horas del día, permitiendo el acceso libre durante 
un periodo seguro. El Sistema Passport también 
permite la funcionalidad del pestillo automático. 
Esta característica hace de la cerradura MT una 
excelente opción para puertas perimetrales, salas 
de juntas y áreas de servicio. 
 

Pestillo de Seguridad Automático (ADB™) 
opcional 
El pestillo de seguridad de SAFLOK (E) le permite 
bloquear el paso en dos puntos al mismo tiempo. 
Cada vez que la puerta se cierra, se activan 
automáticamente el pestillo estándar de 3/4” (F) 
y el pestillo de Seguridad de 1” (G), para prevenir 
entradas forzadas. 
 

Tecnología de Comunicación opcional 
La Tecnología de Comunicación opcional de 
SAFLOK (disponible únicamente con el Sistema 
6000) le permite a la cerradura MT convertirse en 
parte de un control de acceso y comunicaciones 
centralizado, incluyendo la interacción con Red 
de Acceso Sin Cables Messenger y el sistema de 
Inncom para el manejo de energía. 
 

TRANQUILO y SEGURO con SAFLOK 
SAFLOK entiende las principales necesidades de 
los administradores de hoy. Cuando se asocia con 
SAFLOK, recibe servicio directo desde la venta 
inicial hasta el soporte técnico post-venta. 
 
Como líder mundial en el desarrollo y la 
fabricación de sistemas de seguridad, SAFLOK 
tiene la experiencia, estabilidad y los recursos 
suficientes para ayudarle a alcanzar la seguridad 
que requiere, así como eficiencia y flexibilidad en 
sus operaciones diarias. Hemos sido el principal 
proveedor de programas de seguridad 
inteligentes por más de 25 años, SAFLOK se ha 
ganado una gran reputación por su mejora 
continua. 
 



 

 
ESTILO DE MANIJAS (Las manijas Vintage, Gal y Arc pueden no estar disponibles en todas las áreas. Revise su código local) 

 
ACABADOS (El acabado real puede diferir un poco del ejemplo impreso) 

 
Cromo 

Satinado 
US26D 

Latón 
Satinado 

US4 

Cromo 
Brillante 

US26 

Latón 
Brillante 

US3 

Caoba 
Oscura 
US10B 

Bronce 
Satinado 

US10 

Acero 
Brillante 

US32 

Acero 
Satinado 
US32D 

Champaña 
US15 

 

OPCIONES PARA EL MODELO DE CERRADURA (Es posible que existan cargos adicionales) 

 
ESPECIFICACIONES  
∙ Cerradura con Mortise disponible con función estándar, función 

ADB o cilindro mecánico de emergencia con pestillo de 
seguridad de 1” y pestillo estándar de 3/4" (19mm) para cerrar 

∙ Longitud de la mortise de 2 3/4" desde el filo de la puerta hacia 
adentro 

∙ Opera con un paquete de baterías estándar alcalinas AA 
∙ Producto para colocarse en puertas con un espesor de 1 3/4" a 

2 1/8”  
 
Opciones 
∙ Placa espaciadora disponible para colocarse en puertas con un 

espesor de 1 3/8”  
∙ Diseños personalizados disponibles para puertas más delgadas 
∙ Cubierta protectora: 9 3/4" (248 mm.) x 3 1/2" (89 mm.) 
∙ Cubierta forntal: 8” (203 mm.) x 1 1/4” (32 mm.) u 8” (203 

mm.) x 1 1/16” (27 mm.) 

 
Certificación: 
∙ Certificada por BHMA en cumplimiento de la norma ANSI 

156.13-2002 para las cerraduras con mortise y pestillos. Grado 1 
tanto para los requermientos de seguridad como de 
operabilidad. 

∙ Certificada por BHMA en cumplimiento de la norma ANSI 
156.25-2002 para dispositivos electrificados. 

∙ Certificado UL de resistencia al fuego. 
 
Especificaciones para su compra: 
∙ Cantidad total de juegos y partes de las cerraduras 
∙ Acabado deseado 
∙ Espesor de la puerta y composición (metal o madera) 
∙ Preparación de la puerta (consulte a Servicios Técnicos) 
∙ Composición del marco de la puerta – metal o madera y las 

medidas del orificio para colocar la contrachapa 

 
 

 

 

Vintage Troy Mesa Continental 

Perilla Arc Arc Gala 

SAFLOK MT 
con Placa 
Vintage 

SAFLOK MT 
con Cilindro 
Mecánico de 
Emergencia 
(MKO™) 

SAFLOK MT 
con logotipo 
en relieve 

SAFLOK MT 
con logotipo 
grabado 

Para localizar nuestras oficinas al rededor del 

mundo visítenos en  

www.saflok.com  

México 
+52 01 (55) 5266-7200 

 
Cancún 

+52 01 (998) 847-8483 

 
Guadalajara 

+52 01 (33) 1028-9818 

 

Saflok se reserva el derecho de modificar las características de todos sus 
productos en esta publicación.  
®2005 SAFLOK, todos los derechos reservados  

Todas las MT de SAFLOK están preparadas para instalarse con una contrachapa 

estándar ASA 4 7/8” (125 mm.) Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. 


