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Configuraciones de Quantum™  MT™  

 

Quantum™ MT™ 

La característica modular de la cerradura seccional Quantum™ fue creada para 

brindarle estilo y funcionalidad. Esta cerradura cuenta con un diseño de dos piezas, 

ofreciéndole flexibilidad estética y practicidad. 

 

Quantum™ tiene la forma de la cerradura MT por el interior pero es seccional por 

la parte exterior. Está disponible en dos modelos: Quantum MT—para inserción de 

tarjetas y Quantum RFID—Con lector RFID. 

 

 

 

 

 

Características opcionales: 

Pestillo de Seguridad Automático (ADB®) 

Mortise  con rastreo 

Messenger® - tarjeta previamente instalada 

Tarjeta de comunicación Messenger opcional: 

RF 

IR 

ZigBee Prostack 

Características Estándar de la cerradura Quantum MT RFID: 

Lector de tarjetas RFID (sin contacto) 

Luces LED colocadas detrás del lector de policarbonato 

Comunicación de la cerradura con dispositivos NFC 

Las tarjetas que pueden utilizarse son: 

Mini tarjeta MIFARE 

Estándar de 1k MIFARE—capacidad para almacenar 

hasta 72 eventos variables 

Estándar de 4k MIFARE—capacidad para almacenar 

hasta 408 eventos variables 

Sellos y pulseras de radiofrecuencia 
Quantum MT RFID 

Características Estándar de la cerradura Quantum MT : 

Firmware Actualizable  

Lee tarjetas de banda magnética, inteligentes y de memoria 

Luces LED integradas en el lector de tarjetas 

Almacena hasta 5,900 eventos 

Auditoria de la cerradura mediante una tarjeta inteligente 

Quantum MT 



Configuraciones de Quantum™  ädesē® (Odissey) 

 

Quantum ädesē®  

Esta cerradura Quantum tiene la forma de una cerradura ädesē® por el interior pero es seccional por el 

exterior. Está disponible en dos modelos: Quantum ädesē—para inserción de tarjetas y Quantum ädesē® 

RFID—Con lector inteligente de tarjetas de radiofrecuencia (sin contacto). 

 

 

 

Características opcionales: 

Pestillo de Seguridad Automático (ADB®) 

Tarjeta de comunicación Messenger opcional: 

RF 

IR 

ZigBee Prostack 

Mortise de rastreo 

La mortise de rastreo patentada de SAFLOK™ está 

diseñada para comunicar al sistema la posición del 

pestillo de cada puerta. Como característica estándar 

del modelo ädesē, la mortise detecta el uso de la ma-

nija interior y exterior, así como el estado del pestillo.  

La mortise de rastreo tiene la capacidad de: 

Reconocer la apertura de una puerta, tanto 

ingresos como egresos 

 Identificar una puerta entreabierta y dar la 

información 

Detectar que la puerta ya ha sido cerrada y 

dar la información 

 

Toda la información se almacena en la base de datos 

de la cerradura. De manera opcional, es posible en-

viar mensajes al servidor de Messenger®. 

Características Estándar de la cerradura Quantum ädesē: 

Firmware Actualizable  

Lee tarjetas de banda magnética, inteligentes y de memoria 

Luces LED integradas en el lector de tarjetas 

Almacena hasta 5,900 eventos 

Auditoria de la cerradura mediante una tarjeta inteligente 

Mortise de rastreo 

Tarjeta de circuito Messenger®  

Quantum ädesē 

Características Estándar de la cerradura Quantum MT RFID: 

Lector de tarjetas RFID (sin contacto) 

Luces LED colocadas detrás del lector de policarbonato 

Comunicación de la cerradura con dispositivos NFC 

Mortise de rastreo 

Tarjeta de circuito Messenger®  

Las tarjetas que pueden utilizarse son: 

Mini tarjeta MIFARE 

Estándar de 1k MIFARE—capacidad para almacenar 

hasta 72 eventos variables 

Estándar de 4k MIFARE—capacidad para almacenar 

hasta 408 eventos variables 

Sellos y pulseras de radiofrecuencia 

Quantum ädesē RFID 



 
       

 
 

ACABADOS Apogee® Arc Troy Gala Continental Mesa Vintage 
Perilla 
Regal 

 

 

Cromo Brillante 
BC 

 

 * * * * * *  

 

 

Latón Brillante 
BB 

 

 * * * * * * * 

 

 

Cromo Satinado 
SC 

 

        

 

 

Latón Satinado 
SB 

 

     * * * 

 

 

Níquel Satinado 
SN 

 

        

 

 

Caoba oscura 
OzB 

 

 * * * * * * * 

 

 

Acero Satinado 
SST 

 

        

 

 

Acero Brillante 
BST 

 

        

 *Contacte a SAFLOK® para revisar la disponibilidad y tiempos de entrega. 

Hay manijas de la colección Townsteel disponibles. Contacte a su representante de ventas para mayor información. 

¡ Las manijas Apogee® tienen recubrimiento especial EHC® únciamente para el modelo Quantum ädesē. La garantía para Acabados Especiales 

únicamente aplica para los modelos con recubrimiento EHC®. 

Manijas y Acabados 

Protectores 

SAFLOK® puede personalizar sus protectores mediante un sistema láser o bien con diseños en vinil. Los acabados en 

relieve no están disponibles. Pueden aplicar cargos adicionales. 

 

 

 

 

 

    Protectores para mejoras y nuevas  

    instalaciones. 

Certificaciones 

Certificación ANSI 153.13-2005 y ANSI 156.25-2007 para todos los equipos, cumpliendo todos los requerimientos 

BHMA. 

Certificado por los laboratorio Underwirters para utilizarse en puertas con más de 3 horas de resistencia al fuego.  
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