
 

 

La línea de productos Oracode 

La cerradura 460K complementa la 

línea de productos Oracode. Cual-

quier puerta podrá beneficiarse con 

este sistema. La cerradura 660K 

cuenta con varias opciones con 

“mortise”, pestillo cilíndrico y barra 

de pánico, mientras que, el modelo 

460K ofrece la opción con cerrojo. 

 

 

Diseño Estilizado 

El diseño elegante y compacto de 

este cerrojo sin llaves combinará 

fácilmente con diversos tipos de ma-

nijas y realzará el diseño de cualquier 

propiedad. 

 

 

Se instala fácilmente 

¡Oracode 460K se instala en minutos! 

- ¡Sin cables a través de la puerta! 

- ¡Solo se necesita una perforación! 

 

 

Fabricada con Latón Sólido 

La cubierta exterior y la perilla son 

de latón sólido, lo que permite que la 

cerradura sea más duradera aún en 

ambientes ásperos. 

 

 

Se actualiza fácilmente 

Los administradores pueden conser-

var la forma en la que están instala-

das sus cerraduras y reusarla según 

sea necesario. 

 

 

Ideal para rentas vacacionales, compañías 

de administración de propiedades, tiempos 

compartidos, departamentos y condomi-

nios. La 460K reemplaza los cerrojos exis-

tentes y brinda al propietario la capacidad 

de permitir el acceso remotamente. 

Los huéspedes llaman a los 
administradores, hacen la 
reservación y reciben el 
código de ingreso. El Gerente de la Propiedad 

permite el acceso sin necesi-
dad de ver a los huéspedes o 
ir a la propiedad. 

Los huéspedes van directo a la 
habitación sin tener que registrar-
se. El código les permitirá el acceso 
únicamente durante su estadía. 



Funciones 
Códigos de seis dígitos para los huéspedes 

El cerrojo se saca o se retrae con una perilla 

 

Características 
 

Características mecánicas 

Cerrojo de latón sólido de 1” con una inserción de acero 

templado 

Resistente al vandalismo 

Acceso de emergencia a través de una llave 

El diseño de la cerradura Oracode 460K utiliza un tornillo 

de montaje Lectrobolt patentado, permitiendo la instala-

ción sin necesidad de hacer cableados, lo que elimina el mal 

funcionamiento derivado de la perforación de cables 

Tres baterías alcalinas AA, con tres años de duración 

 

Características del Sistema 

Oracode 460K almacena hasta 1,000 entradas que mues-

tran la fecha, la hora, el usuario y el código. 

Los códigos expiran al final de la estadía 

Más de un millón de códigos posibles 

Protección de tiempo contra manipulaciones 

Los parámetros de configuración de la cerradura y se man-

tienen hasta pro 4 semanas, facilitando el cambio de la 

batería y  el envío de la cerradura. 

Se rastrea permanentemente las auditorías para asegurar 

el mayor nivel de seguridad. 

Cuenta con indicadores visibles y audibles. 

El administrador puede configurar el tiempo de apertura 

hasta por 15 segundos. 

Tiene hasta 128 niveles de acceso. 

Código electrónico a través del sitio Web 

Soporte técnico disponible 24/7 

Beneficios 
 

Beneficios para el Propietario/Gerente 

Sin instalar ningún software 

Oracode 460K elimina el costo del manejo y reemplazo de 

llaves o tarjetas. 

Este sistema versátil y confiable opera como un sistema 

independiente basado en la Web o bien, puede interactuar 

con varios Sistemas de Gestión de la Propiedad (PMS). 

Incrementa la seguridad inmediatamente de forma econó-

mica.  

Se instala en minutos  

Sin llaves, sin tarjetas, sin cables 

No más encuentros en la madrugada para reemplazar lla-

ves perdidas. 

 

Beneficios para el huésped 

Los huéspedes no tienen que registrar su salida, ni recoger 

o dejar la llave de la habitación. 

Los huéspedes no tienen que recordar dónde pusieron la 

llave o la tarjeta de acceso. 

Los códigos sensibles al tiempo permiten el acceso. 

 

Pruebas y Certificaciones 
Medidas contra el fuego 

Cumple con las normas UL 10C en la clasificación de puer-

tas contra incendios hasta por tres horas. Pestillo a prueba 

de fuego UL 

Electrónicos 

FCC Parte 15 Clase B y CE directiva 89/336/EEC 

Condiciones ambientales de operación 

Interiores y exteriores de –31°F a 151°F (-35°C a 66°C) 

Durabilidad 

Cumple con los requerimiento ANSI A156.25 sobre pruebas 

de polvo, lluvia, humedad y corrosión salina. 

Acabados 

Latón Brillante frente al mar 

Cromo Satinado frente al mar 
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