


Solo Ilco le ofrece Seguridad Premium 
 

 

Operadores de Dispositivos de Salida 
 
Disponibles con una barra de pánico o con placas adaptadoras para diversos dispositi-
vos, tipos de mortise, barras verticales, y barras de pánico ocultas, los operadores de 
dispositivos de salida se adaptan al estilo de las cerraduras de las habitaciones y ofre-
cen las mismas características de seguridad. Son ideales para salas de conferencias, 
entradas y salidas, y cualquier otra puerta equipada con una barra de pánico.  
 
Controladores Remotos de Acceso (RAC) 
 
Cuando un usuario coloca su tarjeta en el lector, el controlador le brinda o deniega el 
acceso según los privilegios que tenga. Es ideal para elevadores, estacionamientos, 
puertas de cristal, o cualquier otra puerta equipada con una contrachapa eléctrica o 
cerradura electromagnética.  
 
Oracode 660  
 
Oracode 660 es una cerradura electrónica de botones que permite el acceso a través 
de un código con sensor de tiempo. Se puede dar el código con antelación. Esto permite 
a los administradores de eventos manejar efectivamente las salas de conferencias. Ora-
code 660 también está disponible en una versión con cilindro de emergencia.  
 
E-Plex 2000  
 
La cerradura E-Plex 2000 combina la fuerza, sencillez y fiabilidad de las cerraduras 
mecánicas de botones Simplex de Kaba. El acceso con NIP elimina los costos y proble-
mas asociados con el manejo de llaves. Es ideal para las áreas restringidas tales como 
bodegas, oficinas y cualquier otra puerta equipada con un pestillo cilíndrico.  



Operadores de Dispositivos de Salida 
 
Combinado con cualquier operador de dispositivos de 
salida Ilco, esta barra de pánico súper resistente es 
ideal para utilizarse en todo tipo de puertas normales o 
puertas dobles con columnas. La placa de montaje y el 
sistema de referencia permiten que se instale la barra 
de pánico fácilmente y con mayor precisión.  

Características 
Placa de montaje patentada y siste-
ma de referencia que reemplaza a 
las plantillas de papel. 
Sistema de cierre de acero inoxida-
ble, pestillo cuadrado tipo  Pullman  
Probado 1,000,000 de ciclos más 
que el ciclo requerido para la certi-
ficación 1 UL 
Todas las piezas expuestas y acaba-
dos son de acero inoxidable con 
PVD 
Las orillas en ángulo reforzadas 
protegen el dispositivo.  

 

 
Para cualquier tipo de apertura  
Tipos de puerta: madera, metal 
hueco, fibra de vidrio o aluminio  
Requerimientos de la puerta: se 
u~ª¨©u u y¨¥y¨¤§y¨ y¨©»£xu§ xy Eć u 
Fć 
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la contrachapa estándar  
Acabados estándar: Cromo satina-
do (626) y Latón Satinado (606)  

 

Beneficios 
Diseño resistente y duradero para 
que brinde años de servicio en am-
bientes de uso continuo  
Instalación rápida y precisa  
Preparación mínima de la puerta 
que ahorra tiempo y dinero  

 
 
 

Operadores de Dispositivos de Salida disponibles  

Controles Remotos de Acceso (RAC) 
 
El control remoto de acceso (RAC) controla los puntos de acceso especiales, tales como elevadores, 
estacionamientos o cualquier puerta con una contrachapa eléctrica o con una cerradura electróni-
ca. Puede escoger lectores de banda magnética (de inserción o deslizables) y los lectores de proxi-
midad (para 790).  

Características 
Interfaz con alarmas contra incen-
dios 
Fuente de poder en el panel de con-
trol  
Retardo de acceso programable de 
1 a 2 segundos 
492 pies (150 metros) de distancia 
del lector a la caja de control  
Registro de las últimas 2000 tran-
sacciones 
Zona Horaria con auto bloqueo/
desbloqueo, Zona Horaria para 
huéspedes y Zona Horaria para el 
personal 
Un solo relevo para puertas indivi-
duales 

 

Características opcionales  
Paneles protegidos contra manipu-
laciones 
Indicadores del estado de los pane-
les de alimentación AC y del estado 
de la batería 
Batería de respaldo recargable, 
cuatro horas de duración, alimenta-
ción completa  
Ocho (8) salidas de relevos para 
aplicaciones en elevadores 
Lector dual opcional para controlar 
los ingresos/egresos  
Interfaz de programación remota  

 

Certificaciones  
Certificado por la norma UL294  
Certificado por la norma CSA 22.2o. 
205  
Interactúa con paneles contra in-
cendios, cumpliendo la norma NFPA 
101 
Cumple con los requerimientos FCC 
y CE 



Accesorios y equipo para RACõs 

Dispositivo de Salida Delgado 
 
Equipado con brazos de palanca altamente resistentes y una barra 
transversal perfilada, este dispositivo de salida permite un egresar 
manualmente por una puerta equipada con una contrachapa eléctri-
ca. 

Contrachapa Eléctrica  
 
La contrachapa eléctrica está diseñada para liberar el mecanismo de 
cierre de la puerta al aplicarle un impulso eléctrico. Está disponible 
para Mortise y Pestillo.  
 
Fuerza de sujeción: 1,000 lbs. 

Cerradura electromagnética  
 
Ilco cuenta con dispositivos de cierre electromagnéticos para puertas 
perimetrales. Cuando se activa esta unidad de bloqueo, brinda más de 
EFDD ¡v¨B xy zªy§¯u xy ¨ª~yw}Ë£B 
 
Fuerza de sujeción: 1,200 lbs. 

Detector de movimiento  
 
Al acercarse, el detector de movimiento abrirá automáticamente la 
puerta, permitiendo entrar o salir.  

Botón de Salida 
 
El botón de salida se usa de forma manual y trabaja en conjunto con 
otros tipos de dispositivos de salida/entrada  

Barra de empuje 
 
La barra de empuje es ideal para permitir una salida manual por puer-
tas con cerradura electromagnéticas, alarmas a distancia y otros dis-
positivos de seguridad.  



Oracode 660 para Salas de Conferencias  

Oracode 660 es uan cerradura electrónica de botones que permite el acceso a través de 
un código con sensor de tiempo, que puede darse a las personas que asisten a la conferen-
cia. Esto permite a los administradores del evento tener un mejor control sobre la sala de 
conferencias. 

Los huéspedes llaman a la  
Recepción para reservar y 
reciben el código de acceso. 

El personal de la Recepción 
puede facilitar el acceso sin 
necesidad de conocer al 
huésped o ir a la sala de 
conferencias.  

Los huéspedes van directamente a la 
¨u¡u xy w¤£zy§y£w}u¨ <¨}£ Ćw|yw -}£ć=B 
El código de acceso garantiza la en-
trada por periodo específico.  

E-Plex 2000 

Ideal para oficinas y bodegas, la E-Plex 2000 reemplaza a otras cerraduras mecánicas 
convencionales y le brinda mayor seguridad, así como todas las ventajas de tener un con-
trol de acceso electrónico. El NIP elimina los costos relacionados con el manejo de llaves.  
 
EDD wËx}{¤¨ xy uwwy¨¤ąIncluyendo los de usuario y de servicio  

 

Pestillo Cilíndrico  
 

De fácil instalación y mantenimiento  
 

Se maneja fácilmenteąsin necesidad de ningún software  
 

Cilindro de emergencia 



Interior  

Configuraciones para el equipo 

Operadores de dispositivos de Salida 
 

 COMPONENTES: 
Operador de dispositivos de salida ILCO 
<y¨w¤~u y¡ ¢¤xy¡¤ ¦ªy ¢»¨ ¨y uxywÐy u¡ 
diseño de las cerraduras de las habitacio-
nes de los huéspedes) 
 
Placa de adaptación para la barra de páni-
co*  
*ILCO tiene la posibilidad de entregar los 
operadores de dispositivos de salida en un 
kit con una barra de pánico o solo con la 
placa adaptadora para que encaje con el 
equipo de la puerta. Refiérase al catálogo 
para que encuentre la montura, la mortise 
la barra vertical y las barras de pánico 
transversales ocultas.  

Barra de 
pánico 

Exterior  Interior  

Kits de Equipo RAC para Puertas Individuales 
 

 COMPONENTES: 
Un dispositivo de salida delgado  
Una barra de empuje 
Una contrachapa eléctrica  
 
*(Lector no incluido)  

Kit #2  Cerradura electromagnética con Detector de Movimiento y Botón de 
Salida 

 COMPONENTES 
Una cerradura electromagnética  
Un botón de salida 
Un detector de movimiento  
 
*(Lector no incluido)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Barra de 
pánico 

Exterior  

Contrachapa  
eléctrica  

Dispositivo  

Lector  

Detector de movimiento  

Cerradura 
magnética 

Lector  Botón 
de 

Salida 

Exterior  Interior  



Kits de Equipo RAC para Puertas Dobles 
 

Kit #3 Cerradura Electromagnética con Barra de Pánico  

 COMPONENTES: 
Una cerradura electromagnética  
Una barra de pánico 
Un seguro para la puerta  
 
*(Lector no incluido)  

Exterior  Interior  

Lector  
Barra de 
pánico 

Cerradura 
magnética 

Seguro 

Kit de Equipo RAC para Puertas Dobles (Ambas Puertas Activas) 
 

Kit #4 Cerradura Electromagnética con Barra de Pánico  

 COMPONENTES: 
Dos cerraduras electromagnéticas  
Dos barras de pánico 
Dos seguros para las puertas 
 
*(Lector no incluido)  

Kit #5  Cerradura Electromagnética con Detector de Movimiento y Botón de Salida  

 COMPONENTES: 
Dos cerraduras electromagnéticas  
Un detector de movimiento  
Un botón de salida 
 
*(Lector no incluido)  

Exterior  Interior  

Lector  

Barra de 
empuje 

Cerraduras 
magnéticas 

Seguro 
Seguro 

Exterior  Interior  

Lector  
 

Cerraduras 
magnéticas 

Botón 
de 

salida 

Detector de movimiento  



 
Kaba México 
Circuito Gustavo Baz No. 16 
Col. México Nuevo, C.P. 52966, 
Atizapán de Zaragoza, Edo. Méx. 
Tel. +52 (55) 5366 -7200  
Fax. +52 (55) 5366 -7274 
www.kaba-mexico.com 


