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Un vistazo a Kaba Mas 

 

Kaba Mas cuenta con una vasta historia en el 
desarrollo de productos innovadores, 
diseñados para una gran variedad de 
aplicaciones en diversos contenedores. Desde 
sofisticadas cerraduras que resguardan 
información clasificada y dinero en efectivo 
proporcionado en los cajeros automáticos 
(ATM), hasta soluciones integrales para 
proteger la carga en tránsito, los productos de 
Kaba Mas son reconocidos a nivel mundial 
gracias a su capacidad en la reducción de los 
robos internos. 

 

Esta tradición continúa con la Serie de 
cerraduras electrónicas Gitcon para los 
productos en tránsito. Diseñada tanto para 
puertas fijas o enrollables, la Serie Gitcon le 
ayuda a tener el mejor control sobre su 
programa de seguridad de carga. 

 

 
 
 

Introducción 
En el siglo 21, activar una protección para 
diversos valores, productos o materiales 
potencialmente peligrosos, involucra más que 
seguridad física. El nuevo concepto de 
seguridad es la utilización de dispositivos 
dimensionales-individuales que se enfocan 
únicamente en guardar los bienes en un área 
segura. Se ha comprobado que esto es 
efectivo para mantener a los productos 
seguros contra el robo, manteniendo a las 
personas alejadas de éstos. 

Al mismo tiempo que las necesidades de 
dichas áreas van en crecimiento, controlar y 
limitar las autorizaciones se ha convertido en 
un componente integral de todos los sistemas 
de seguridad. 
 
Sin embargo, la seguridad y el control no son 
suficientes. Toda persona, ya sea un 
empleado, un transportista externo, un 
proveedor o un cliente, debe estar en un 
ambiente seguro y controlado, además de  

tener la posibilidad de conocer sus 
movimientos y horarios. Las auditorias juegan 
un papel importante para establecer un 
programa seguro de carga.  
 
El control electrónico de acceso es la 
respuesta a sus necesidades de seguridad, 
manejo y administración en sus operaciones 
diarias. 
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Beneficios de los Sistemas de Control Electrónico de 

Acceso (CEA) 

 

 
Los sistemas de Control Electrónico de Acceso han sustituido 
exitosamente a las cerraduras mecánicas en diferentes aplicaciones 
empresariales. Esto se debe a su capacidad de: 
ϊ Brindar control mediante auditorias 
ϊ Crear horarios de acceso 
ϊ Permitir una administración más sencilla 
ϊ Generar niveles de acceso 
ϊ Establecer control sobre una o varias puertas 
ϊ Establecer control sobre uno o varios usuarios 
 
Hoy en día, esta funcionalidad no se limita solo a proteger un edificio. 
La tecnología de Identificación por Radiofrecuencia nos permite  aplicar 
el control electrónico de acceso a los contenedores de carga de bienes 
que se encuentren en tránsito. 
 
 
 
 

 

 
 

ϊ ¿Puede determinar si el candado estuvo cerrado durante todo el trayecto? 
ϊ Si no es así, ¿quién lo abrió? ¿A qué hora? ¿Se almacenó la información sobre la apertura? 

ϊ ¿Cuántas llaves se han hecho? ¿Quién las tiene? ¿Podrá recuperar todas? 
ϊ ¿Se alteró el candado (violado) sin que esto se haya detectado? 

 
 
 
 
 
 
 
 

ϊ ¿Qué pasa cuando se viola un sello? 
ϊ ¿Puede saber cuándo se rompió? ¿Quién? 
ϊ ¿Sabe cuánto tiempo estuvo su carga en peligro? 
ϊ ¿El sello es resistente a la intemperie? 

 
 
 

Incorporando los productos de control electrónico de acceso Gitcon  
en su programa de seguridad obtendrá y conservará un mejor control. 

La adopción de un programa sano de seguridad le permitirá controlar todas las partes que conforman su cadena móvil de suministro.  Los 
métodos mecánicos tradicionales para cerrar y sellar los contenedores ofrecen un control muy reducido, y aún más en términos de restricción del 
acceso. Por esta razón debemos preguntarnos: 
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Beneficios del Control Electrónico de Acceso para el 

Transporte de Mercancía 

    

 
ACCESO CONTROLADO 
 
Programe una tarjeta con 
transponder para abrir solo 
algunas cerraduras específicas, 
durante horarios concretos, en 
periodos definidos. 
 
Las tarjetas no funcionarán fuera 
de los horarios programados o de 
la fecha de expiración. 
 
Establezca parámetros de acceso 
proporcionales a cada nivel de 
responsabilidad. 
 

 
SEGURIDAD FÍSICA 
 
Instalación permanente (G-152) 
que previene la violación 
accidental o intencional de la 
cerradura. 
 
Materiales más resistentes a la 
intemperie. 
 
Se debe asegurar la cerradura 
mediante un sello electrónico.  

 
ALMACENAJE DE AUDITORIAS 
 
Se almacena la hora y fecha del 
evento  tanto en la cerradura 
como en la tarjeta de 
transponder. 
 
En los reportes podrá identificar la 
hora y fecha del acceso a la 
cerradura y el número de intentos 
de ingreso, brindándole gran 
capacidad auditable. 
 
El administrador del software 
define las excepciones para 
identificar los intentos de apertura 
no autorizados, la reapertura de 
las cerraduras, etc. 

 
ADMINISTRACIÓN DE LAS RUTAS 
 
Planee sus rutas, asigne choferes 
para ciertos contenedores, 
especifique contenedores por 
región. 
 
Optimice las rutas comparando las 
horas de cierre y apertura de la 
cerradura.  
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Sistema Portátil de Control de Acceso Modelo G-2  

 

 
 
 
VISIÓN GENERAL 
La Gitcon G-2 es un sistema integral de administración para tráileres y 
contendores. Al colocarse junto con el equipo de apertura de la puerta del 
contenedor ya existente, esta unidad autosuficiente combina un acceso controlado 
con la seguridad física, brindándole la capacidad de almacenar los eventos 
ocurridos en toda su cadena de suministro. Gracias a su flexibilidad y portabilidad, 
la G-2 le ofrece tanto a los transportistas públicos como privados, responsables de 
bienes valiosos o de alto riesgo, la capacidad de estar a la vanguardia en las 
soluciones de seguridad para la carga en tránsito. Los transportistas que cuenten 
con una flotilla podrán colocar la G-2 como parte de su servicio para ofrecer un 
valor agregado. 
 

 

 

Cubierta Lexan® que protege la electrónica 

Puerto de comunicación con la computadora de 
mano Infrared Data Association®(IrDA®) 

Indicadores sobre el estado del 
sello, Verde, Rojo y Ámbar  

LED azul de Confirmación de 
Acceso Gubernamental 

Cubierta Santoprene® resistente 
a la intemperie 

Pantalla que despliega el número 
del sello, la fecha y la hora 

Grillete de acero tipo Candado 
S7XL  

Interruptor de membrana para 
ingresar los comando 

 

Área para colocar la antena RFID 
 

Indicador del estado de la batería 
 

Conexión para batería de 9V para 
obtener energía suplementaria 
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Sistema Fijo de Control de Acceso Modelo G-152 

 

 
 
 
VISIÓN GENERAL 
 
La Gitcon G-152 Combina un sistema de cierre electromecánico altamente confiable con un sello 
electrónico de Radiofrecuencia, creando una solución completa diseñada para anticipar y abatir 
tanto los robos internos como externos. Construida con un material resistente a las variaciones 
climáticas, así como a los ataques físicos, la G-152 reemplaza permanentemente el equipo 
colocado previamente en la puerta del contenedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interruptor de membrana para 
ingresar los comando 

 

Unidad RFID de Zinc Sólido  
 

Puerto de comunicación con la computadora 
de mano Infrared Data Association®(IrDA®) 

 

Indicadores sobre el estado del sello, Verde, 
Rojo y Ámbar  

 

LED azul de Confirmación de Acceso 
Gubernamental 

Pantalla que despliega el número 
del sello, la fecha y la hora 

Indicador del estado 
 de la batería 

 

 
 

Cubierta de Acero Inoxidable 316  
 

MECANISMO PARA PUERTAS ABATIBLES 
 

Brazo de acero Inoxidable 316 
 

MECANISMO PARA 
PUERTAS ENRROLLABLES 
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Modelos G-2 y G152 
El cubo electrónico aloja a la tecnología que hace posible establecer un sistema flexible y poderoso. 
 
Características principales 
 
ϊ Capacidad integrada de lectura/escritura. 

 
ϊ Sello electrónico de 4 dígitos generados aleatoriamente, brindando el 

estado del sello inmediatamente, o bien, habilitar o inhabilitar el 
sistema. 

 
ϊ De fácil utilización, sistema patentado de LEDs άǇŀǊŀ Ŝƭ ǘǊłŦƛŎƻέΦ  
 
ϊ Pantalla que despliega los comandos operacionales, así como 

sello/hora/fecha de confirmación 
 
ϊ Totalmente auditable ς transferencia de los datos almacenados vía 

IrDA® 
 
ϊ Códigos de apertura de emergencia en caso de que se pierda o 

dañe la tarjeta. 
 
ϊ Es posible integrar la seguridad de los contenedores con el control de acceso de los edificios. 
 

 

 
La G-2 y la G-152 combinan las ventajas de los sellos electrónicos con un sistema de 
cerraduras de alta seguridad. Si notamos que en diferentes puntos de la cadena de 
suministro las operaciones que se necesitan pueden cambiar, la funcionalidad de 
este sistema electrónico permite a los transportistas programar las unidades para 
operar en tres diferentes niveles de control de acceso. 

 
ϊ SELLO ELECTRÓNICO 
Para aplicarse en aquellas situaciones donde los contenedores se desatienden por periodos cortos. Se genera aleatoriamente un sello electrónico 
de 4 dígitos que se despliega cada vez que el grillete tipo candado regresa a su posición original. Adicionalmente, se muestra la fecha y hora de 
cierre. Esta información se captura en la memoria auditable de la cerradura. 
 
ϊ CERRADURA CON SELLO 
El nivel más alto de seguridad, se programan las unidades para responder únicamente a las tarjetas RFID. Las tarjetas solo pueden autorizan la 
apertura, la colocación del sello o ambas. Esto es útil cuando hay más de una persona accediendo al contenedor, cada uno con diferentes niveles de 
responsabilidad o autoridad. Además de mostrarse los cambios en el estado de la cerradura, una vez que la unidad se ha sellado por medio del 
transponder, el número de sello, la fecha y la hora se almacenan y se despliegan todos los eventos. Para cada evento se asigna una persona en 
específico. 
 
ϊ SELLO DE CIERRE ELECTRÓNICO 
Esta opción funciona al igual que la mencionada anteriormente. 
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Software de Administración del Acceso Gitcon 
La Gitcon G-2 y la Gitcon G-152 están 
diseñadas para limitar y controlar la entrada a 
los contendores mediante el uso de un sello 
electrónico que se ingresa en el teclado o al 
colocar una tarjeta con transponder válida. 
Basándose en una clara definición de la 
organización, así como de  los niveles de 
seguridad, las cerraduras los usuarios y los 
parámetros de acceso, el Software de 
Administración de Gitcon (GAM) se convertirá 
en el componente integral para mejorar el 
desempeño de su sistema. 
 
Este versátil Software para PC opera bajo las 
plataformas Windows 2000 Professional o 
Windows XP Professional y es compatible 
tanto con una LAN como con una WAN. 
 
 

 
 
 
 
El programa utiliza Microsoft® SQL Server 
2005 Express Edition para aplicaciones 
individuales, y Microsoft® SQL Server 2005 
para Servidores. 

El lector de escritorio para PC le permite al 
administrador iniciar y administrar tarjetas de 
transponder, al mismo tiempo que se 
programa (sube información) y se audita (baja 

información) 
información desde 
y hacia la 
cerradura 
mediante una PC 

de mano. La PC de mano también puede 
transmitir la información obtenida de la 
cerradura hacia una PC para hacer reportes. 

 
Unidades (cerraduras) 
Mantiene todas las unidades organizadas. Una 
vez almacenadas en la base de datos, estas 
unidades se pueden constituir en grupos, 

lugares y regiones, imitando la 
estructura organizacional. Esto 
permite navegar entre una multitud 
de unidades en servicio. 
 
Patrones en el transponder – incluye 
patrones en el transponder. Estos 

patrones se pueden vincular a una persona 
o un grupo de personas para asignar rápida 
y fácilmente los parámetros de acceso 
necesarios para cada empleado. 
 
Persona – Incluye todos los usuarios de la 
cerradura. Cada persona tiene un patrón 

en el transponder vinculado a esta, o 
bien, un patrón personalizado que 

define el derecho al tener 
acceso. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
Hardware de la PC 
ϊ PC compatible con IBM, capaz de correr 

Windows 
ϊ 256 MB de memoria RAM como mínimo 

(Se recomienda 512 MB) 
ϊ CD-ROM 
ϊ Disco duro con al menos 5 GB de espacio 

libre 
ϊ Conexión a una red (para obtener acceso 

remoto a la base de datos SQL Server 
2005) 

ϊ Al menos un puerto USB disponible (se 
recomienda tener dos) 

ϊ Monitor con una resolución mínima de 
800x600 (se recomienda que sea de 
1024x760) 

 
Software 
ϊ Windows 2000 Professional (Service Pack 

3 o actualizado) o Windows XP 
Professional (Service Pack 2 o 
actualizado) 

ϊ Acceso del administrador a un sistema de 
administración relacional local o 
remotamente instalado (base de datos 
SQL Server 2005) 

ϊ Microsoft® SQL Server 2005 Express 
Edition o Microsoft® SQL Server 2005 

 
PC de mano 
ϊ Microsoft® Window Mobile 5.0 para PC 

de mano, Premium Edition 
ϊ Procesador a 416 MHZ o mayor 
ϊ 64 MB de memoria SDRAM o mayor 
ϊ Cable USB Sync 
ϊ Se recomiendan los modelos Dell Axim o 

HP iPaq 
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Especificaciones Técnicas 

 
G-152 
MECÁNICAS: 
Cubierta de la cerradura: Acero inoxidable 316, 5.25" (133mm) x 
3.5", (89mm) x 2.5" (63mm) 
Pestillo de la cerradura: Acero inoxidable Serie 316 
Brazo: Acero inoxidable Serie 316, para puertas abatibles y de rollo 
Unidad RFID: plástico sólido, pintura electrostática negra con 
medidas de 5.75" (146mm) x 4.75" (121mm) x 1.85" (47mm) 
Ciclo de pruebas: 750,000 aperturas y cierres  
 

  
G-2 
MECÁNICAS: 
Cubierta de la cerradura: Acero Inoxidable de 9" (229mm) x 3" 
(76mm) x 1.6" (41mm) 
Grillete de la cerradura: Material de acero S7XL, enchapado con un 
ŘƛłƳŜǘǊƻ ŘŜ рκмсέ 
Mecanismo de cierre: Espacio para cerrar el grillete de la cerradura 
probado de acuerdo con ISO/PAS 17712, 2006, Sello de alta 
seguridad 

 
ELECTRÓNICAS 
 
Energía: Cuatro baterías alcalinas AA (internas); una batería alcalina de 9V (externa, batería de asistencia, permite a los usuarios autorizados 
acceder a la cerradura hasta que las baterías primarias se reemplacen) 
 
Vida de la batería: mínimo 5,000, ciclos de 10,000 a 20,000 ciclos a temperatura ambiente (indicador de LED para revisar el estado de la batería) 
 
Memoria: Almacenaje permanente de auditorías (primeras entradas, primeras salidas)  
 
Memoria auditable: 2,000 eventos de acceso desde la unidad RFID (primeras entradas, primeras salidas) 
 
Rango RFID: Proximidad 
 
Frecuencia operativa: 13.56 MhZ 
 
Transponders: Instrumentos Texas (TAG-IT de 2KB) ς ISO 15693 
 
Descarga electrostática: EN61000-6-2:2001, excede las especificaciones (contacto de 8KV, 25KV de descarga aérea) 
 
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES: 
 
Temperatura: -40°C/-40°F y +60°C/+140°F 
 
Humedad: MIL Estándar 810F (507.3), Ciclo de 10 días, Humedad Relativa de 98% (30°C/86°F to 60°C/140°F) 
 
Salinidad: UL768 
 
Resistencia a las vibraciones por Sobresalto/Aleatoriamente: MIL Estándar 810F 
 
Lluvia con granizo/nieve: MIL Estándar 810F (512.2), ligera a pesada, vientos de hasta 75mph 
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Kaba Mas, parte del Grupo Mundial Kaba, es lider en la fabricación y comercialización de cerraduras de alta seguridad y 
soluciones electrónicas para contenedores. Su completa línea de cerraduras autogeneradoras de energía, de baterias y 
mecánicas cubren virtualmente cualquier tipo de requerimiento. 
 
Kaba Mas está dedicado a satisfacer sus necesidades de seguridad, control y administración. 

Kaba México 
Safe Lock 
Circuito Gustavo Baz No. 16, 
Col. México Nuevo,  
Atizapán de Zaragoza, 
C.P. 52966, Edo. Méx. 
Tel. 52 55 5366.7200 
Fax.  52 55 5366.7291                   MEL

                                                         MEL 


