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Series Unicon™ CL  

Cerraduras para gabinetes multiusos 

Modelo CL20 

Modelos 52/T52/252/552 
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Introducción 
Kaba Mas cuenta con una vasta historia en el desarrollo de 

productos innovadores, diseñados para una gran variedad de 

aplicaciones en diversos contenedores. Desde sofisticadas cerraduras que resguardan información clasificada y dinero en efectivo proporcionado 

en los cajeros automáticos (ATM), hasta soluciones integrales para proteger las mercancías en tránsito, los productos de Kaba Mas son reconocidos 

a nivel mundial gracias a su capacidad en la reducción de los robos internos.  

Esta tradición continúa con la cerradura para gabinetes Uniconϰ CL20. Diseñada para nuevas aplicaciones o reemplazar las existentes, la CL20 es 

ideal para aquellos lugares que requieren acceso para varios usuarios, cada uno con su propio código de identificación. Es má s fácil cumplir con esta 

tarea debido a la seguridad, control y capacidad auditable de Uniconϰ CL20. 

 

Un vistazo a la CL20 
Actualización económica 
Orificios de colocación idénticos a los de los productos líderes en el 
mercado que permiten reemplazar la pieza fácilmente. 
 
Batería 
Dos baterías de litio CR-2 de 3v colocadas en la cubierta principal. 
 
Control de acceso 
A cada usuario se le asigna un ID de 3 dígitos y a su vez, este puede 
seleccionar un NIP de 5 dígitos. El uso del NIP es opcional, pero se 
sugiere utilizarlo para incrementar la seguridad. 
 
Teclado táctil numérico 
Teclado de 5 botones que acepta los comandos de cada usuario. 
 
Instalación 
Para colocarse de forma común en aplicaciones de madera o metal. 
 
Almacenaje de auditorias 
Cada vez que la cerradura se utiliza, ésta almacena el ID del usuario 
junto con la fecha y la hora. Incluye los eventos de apertura y cierre 
(Requiere de la utilización del Software de la Serie ¦ƴƛŎƻƴϰ CL). 
 
Bloqueo de intentos erróneos 
La cerradura se inhabilitará por tres minutos después de ingresar 5 
combinaciones erróneas. Si se sigue intentando con más 
combinaciones erróneas se bloqueará nuevamente por otros tres 
minutos. 

Apertura de emergencia (opcional) 
Este Kit cuenta con un sensor de apertura de emergencia que le 
permite abrir la cerradura sin necesidad de utilizar un ID. Esto se 
almacenará en la memoria de la cerradura. 
  
Modos de operación 
ϊ Modo independiente: El Usuario Maestro agrega accesos 

individuales a la cerradura. 
ϊ Modo Supervisor/Subordinado: El Usuario Maestro agrega hasta 

3 supervisores, quienes, al mismo tiempo, pueden agregar o 
eliminar a sus subordinados directos o indirectos de la cerradura. 

 
Modos de acceso 
ϊ Un solo usuario: Es necesario ingresar una combinación válida 

para abrir la cerradura. 
ϊ Usuario Dual: Es necesario ingresar dos combinaciones válidas 

para abrir la cerradura. 
 
Opciones de pestillo 
Operación manual o automática. 
 
Horarios de acceso 
Se puede programar mediante una PC, a través del Software de 
la Serie ¦ƴƛŎƻƴϰ LC y cargado (transferido) a la cerradura 
mediante un llavero Dallas iButton. 
 
Servicio a Clientes 
Nuestro personal de Servicios Técnicos está disponible de Lunes 
a Viernes de 8:00 a.m. a 5:300 p.m., Tiempo del Centro (Ciudad 
de México). 

 

 



Unicon™ CL20  

 

3 

 
 
 
 

 
Combinando el control de acceso con su capacidad para auditarse, la Serie Unicon™ 
CL20 es un obstáculo efectivo contra el robo interno, incrementando la salud de su 

programa de medicamentos  
 

 
 
 

Características de la CL20 
Fuente de energía (2) baterías de litio de alta calidad CR-2 de 3v (no incluidas). 

35000 ciclos a temperatura ambiente. 
 

Teclado Teclado táctil universal que le permite colocar la cerradura en 
diferentes posiciones. El teclado tiene 5 botones y 3 luces 
indicadoras ς cerradura abierta, cerradura cerrada y batería 
baja. 
 

Opciones de pestillo Manual y automático. 
 

Dirección del pestillo Horizontal, vertical o ambas. 
 

Acceso a los usuarios Modo Independiente: (1) Usuario Maestro, (124) Usuarios Subordinados 
Modo Supervisor/Subordinado: (1) Usuario Maestro, (3) Supervisores, (121) Usuarios Subordinados. 
 

Combinación ID del usuario de 3 dígitos y NIP de 5 dígitos. El uso del NIP es opcional pero se sugiere utilizarlo para incrementar 
la seguridad. 
 

Administración/Control: En modo Independiente, el Usuario Maestro agrega usuarios. En el modo Supervisor/Subordinado, el Usuario 
Maestro agrega supervisores. 
 

Modo 
Supervisor/Subordinado: 

Puede agregar 3 supervisores a la cerradura. Los supervisores dan de alta a los subordinados.  
 
 

Horarios de acceso: Puede programar 2 horarios en la cerradura ς por ejemplo, turno matutino y turno nocturno. 
 

Almacenaje de 
auditorías: 

400 eventos de apertura y cierre almacenados en la memoria de la cerradura con fecha y hora, (requiere del 
Software de la Serie Uniconϰ /[ύΦ 

 
MECÁNICAS 

 

Construcción: Parte frontal ς bŜƎǊŀΣ ƳƻƭŘŜ ŘŜ ƛƴȅŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ǇƻƭƛŎŀǊōƻƴŀǘƻΣ мΦнрέ όомΦтм ƳƳύ Ȅ рΦсоέ (143 mm) x .85" (21.6 
mm). 
 

Tipo de puerta/Espesor: Metal  - Calibre 14 a 20, 1/8" (3.18mm), 3/16" (4.76mm) ó 7/8" (23.23 mm). 
 

Llavero Dallas iButton: Llavero turquesa - utilizado para programar las funciones de la cerradura 
Llavero Rojo ς usado para recuperar información 
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Opciones/Accesorios 
Opciones de pestillo 
ϊ Pestillo para cierre manual 
ϊ Pestillo de cierre automático 
 
Espesor de la puerta 
ϊ Metal: calibre 14 a 20, hoja de metal de 1/8" (3mm), hoja de 

metal de 3/16" (5mm), hoja de metal de 1/4" (6mm) 
ϊ Madera: 1/2" (13mm) a 7/8" (23mm) 
 
Opciones de colocación 
ϊ Horizontal 
ϊ Vertical 
ϊ Horizontal con piezas verticales (pestillo manual 

únicamente) 
 
Opciones para la longitud del eje de control 
ϊ мΦтрέ ό!ǇƭƛŎŀŎƛƻƴŜǎ ŜǎǘłƴŘŀǊύ 
ϊ мΦфтрέ ό!ǇƭƛŎŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜǎƭƛȊŀōƭŜǎύ 
 
Consulte a su Asesor para mayores opciones. 
 
Figura 1: Pestillo automático, instalación en metal. 
 Figura 2: Pestillo manual, instalación en metal. 
Figura 3: Pestillo automático, instalación en madera. 
Figura 4: Pestillo automático, instalación en madera. 
 
Las figuras son referenciales únicamente. Se muestran todas las 
posiciones posibles. (A.) Posición vertical, (B.) Posición horizontal. 
 
Accesorios 
ϊ Software de Implementación ¦ƴƛŎƻƴϰϰ /[ όǾŜŀ ƭŀ ǎŜŎŎƛƽƴ 

del Software para más detalles) 
ϊ Llavero (Rojo) de reportes para obtener Información de la 

cerradura 
ϊ Llavero (Turquesa) para cargar Información a la cerradura 
ϊ Kit de activación del Sensor de Apertura de Emergencia 
 
  
 
Llavero (Rojo) de  
reportes para obtener 
 Información de la  
cerradura; Llavero  
(Turquesa) para cargar 
 Información a la  
cerradura 

 
 
 
 
 Kit de activación del Sensor  
 de Apertura de Emergencia 
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Software de la Serie UniconÊ CL 
El Software de la Serie ¦ƴƛŎƻƴϰϰ /[ es parte integral de la cerradura para gabinetes multiusos ¦ƴƛŎƻƴϰ CL20. La cerradura es capaz de funcionar 
sin utilizar el Software, sin embargo, puede alcanzar un máximo rendimiento y almacenar los reportes de auditorias mediante el Software. 
 
El Software de la Serie ¦ƴƛŎƻƴϰ CL le permite cargar información a su PC y mediante el llavero de programación, transferir la información 
directamente a la cerradura. Se puede subir la siguiente información a la cerradura:  
ϊ Forma de operación el ID de la cerradura (es importante contar con el ID de la cerradura para realizar las auditorias)  
ϊ Fecha y hora 
ϊ Información de los usuarios (Agregar/Eliminar supervisores y/o usuarios) 
ϊ Horarios de acceso (turnos) 
ϊ Reportes (define quién tiene la autoridad para obtener la información de la 

cerradura) 
 
Adicionalmente, el Software de la Serie ¦ƴƛŎƻƴϰϰ /[ ƭŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ōŀƧŀǊ όƻōǘŜƴŜǊύ ƭŀ 
siguiente información desde la cerradura y transferirla a la PC: 
ϊ Tabla de usuarios ς contiene todos los ID de los usuarios de la cerradura, así como 

el de los supervisores (si se encuentra en Modo Supervisor/Subordinado) que 
agregaron al usuario. 

ϊ Almacenaje de auditorias ς esta característica le permite guardar las transacciones 
de la cerradura de forma secuencia. Ejemplos de eventos auditables son: 
 
ϊ Cerradura abierta 
ϊ Cerradura cerrada 
ϊ Usuarios agregados/eliminados 

ϊ Subordinados habilitados/inhabilitados por un Supervisor 
ϊ NIP activado/cambiado 
ϊ Intento de apertura erróneo 

 
Es posible sortear los reportes, seleccionar información y exportarla a varios formatos (Crystal Reports, Adobe® PDF, Microsoft® Excel, Microsoft® 
Word, etc.) 
 
Los requerimientos mínimos de Hardware para utilizar la Edición SQL Server Express de Microsoft®* son: 
ϊ PC IBM® compatible con Windows®, con Puerto USB disponible 
ϊ Procesador Pentium III o compatible a 6000 MHz, es recomendable tener un procesador a 1 Ghz o más rápido.  
ϊ Memoria RAM de 256 MB, es recomendable tener 512 MB o más 
ϊ Un mínimo de espacio en disco duro de 350 MB  
ϊ CD-ROM o DVD-ROM 
ϊ Windows® XP (Service Pack o actualizado), Windows® 2000 Server (Service Pack 4 o actualizado) Windows® Server 2003 Standard, ediciones 

Entrerprise o DataCenter (Service Pack 1 o actualziado), Windows® Small Business Server 2003 (Service Pack 1 o actualizado) 
 
* También se puede instalar la base de datos de ¦ƴƛŎƻƴϰ en una base de datos SQL  Server 2005 de Microsoft® 
 
El paquete de Implementación del Software de la Serie ¦ƴƛŎƻƴϰ CL, incluye: CD de instalación; 1 llavero de Reportes (baja información de la 
cerradura); 1 llavero de programación (sube información a la cerradura); 1 adaptador USB; 1 cable para llavero. 
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Pedido 
Ejemplo de la forma en la que puede pedir el Modelo Unicon™ CL20 
Modelo de cerradura para gabinetes multiusos ¦ƴƛŎƻƴϰ CL20 con cubierta, fuente de energía, estilo del teclado, espesor de la puerta, eje de 
control, código de País, instalación, y empaque. 

 
 

 

Aplicaciones 
ϊ Almacenaje de narcóticos 
ϊ Gabinetes para bebidas 
ϊ Cajas para armas 
ϊ Gabinetes para artículos de limpieza 
ϊ Cajas para herramientas 
ϊ Cajas para accesorios 
ϊ Cajas de dinero para gastos 

pequeños (caja chica) 
ϊ Cajas fuertes 
ϊ Lockers 
ϊ Archiveros 
ϊ Almacenaje de materiales peligrosos 
ϊ Cajas para fármacos 
ϊ Gabinetes para llaves 
 

 
 

Sabe quién fue. 

No hay forma 

de saberlo. 
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Kaba Mas, parte del Grupo Mundial Kaba, es lider en la fabricación y comercialización de cerraduras de alta seguridad y 
soluciones electrónicas para contenedores. Su completa línea de cerraduras autogeneradoras de energía, de baterias y 
mecánicas cubren virtualmente cualquier tipo de requerimiento. 
 
Kaba Mas está dedicado a satisfacer sus necesidades de seguridad, control y administración. 

Kaba México 
Safe Lock 
Circuito Gustavo Baz No. 16, 
Col. México Nuevo,  
Atizapán de Zaragoza, 
C.P. 52966, Edo. Méx. 
Tel. 52 55 5366.7200 
Fax.  52 55 5366.7291                   MEL

                                                         MEL 


