
Serie Smart 
SmartLinc II y SmartPoint  
Cerraduras de Seguridad Multi-usuario Programables  



Una mirada a la Serie Smart de LA GARD 
Los productos de la serie Smart ofrecen características avanzadas para el control seguro del acceso, la  Smart Linc, Smart Linc II y Smart Point 
forman las cerraduras Smart Series. Ambientes Bancarios y comerciales requieren sistemas de la más alta seguridad que sean confiables para el 
control de acceso; los sistemas deben ser durables y exactos, brindar mejoras en la producción laboral  y garantizar la responsabilidad de los 
mismos. Estas características son la base de la serie Smart de LAGARD. 
 
Con la Serie Smart se pueden tener múltiples códigos maestros,  de 8 – 98 usuarios y la habilidad de administrar hasta 5 cerraduras desde un 
solo módulo. Responsabilidad es más que una cualidad, es el arma más fuerte para prevenir  robos internos.  La serie Smart brinda  información 
a través de la auditoria.  Las cerraduras Smart Link II y Smart Point ofrecen 4000 eventos por auditoría por cerradura y 1000 eventos registrados 
en el sistema del módulo. Confirma que la seguridad de tus empleados es de gran importancia. Características como alarma silenciosa, tiempo 
de retardo y ventanas de apertura/bloqueo permiten el control de acceso  y envío de señal en caso de un robo. 
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<<Las series Smart, son la mejor opción para 
pequeños establecimientos.  La mayoría de 
los pequeños establecimientos tiene más de 
un administrador que requieren funciones de  
acceso  las cuales no están disponibles para 
los usuarios. Con la serie Smart, un adminis-
trador general controla otros administrado-
res y usuarios, mientras que un código maes-
tro se mantiene en la oficina matriz.>> 

<<Es notorio en el ramo de servicios de comi-
da por los requerimientos de durabilidad que 
la serie Smart  está diseñada para un uso 
rudo y  resulta ser ideal para trabajar en ex-
pendios de soda, pizza, salsas, etc.>> 

Pequeños Negocios Restaurantes de comida rápida Bancos 

<<El administrador puede seleccionar múlti-
ples usuarios con acceso TDL sin tener que 
esperar a que termine el tiempo de retardo. 
Los transportistas de valores ven ineficiente 
el uso de un solo código con sobrepaso de 
TDL  El administrador puede seleccionar 
múltiples usuarios con sobrepaso de TDL y  
con la auditoría se sabrá quién recibió dinero 
y cuándo.>> 

Serie Smart 

Eficiente y  Confiable Sólida y Precisa Segura y Estable 



Serie Smart 

Características de la Serie Smart 
Sobrepaso de tiempo de retardo 
Habilita a cualquier usuario asignado sobrepasar el tiempo de retardo  y abrir la cerradura. 
 
Token Dual 
Se puede usar la eKey durante el uso de un código para efectos de identificación. 
 
Código Dual 
Requiere el uso de dos combinaciones válidas (y/o la huella digital con biométricos) para 
abrir la cerradura. 
 
Alarma de Silencio 
La señal de alarma es enviada  si el último número de la combinación es un número mayor o 
menor. La cerradura será abierta sin ninguna indicación de que la señal ha sido enviada al 
sistema de alarma.  
 
Bloqueo Remoto 
Una señal a la caja de alarma deshabilitaría la apertura de la cerradura al presentar una com-
binación valida (o huella digital) 
 
 
Sistemas Múltiples de Operación (Smart Linc II / Smart Point) 

Sólo Código  + 

Código Dual + 

Sólo Huella ** 

Huella y Código **+ 

2 Huellas ** 

2 Huellas y además 2 códigos **+ 
 
ϝϝ /ƻƴ {ƳŀǊǘ tƻƛƴǘ                     Ҍ /ƽŘƛƎƻ ǊŜǉǳŜǊƛŘƻ ŘŜ ƳŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻ ¦[ 

 SMARTLINC SMARTLINC II SMARTPOINT 

Códigos Maestros 1 2 2 

Adminstradores y Usuarios 9 98 98 

Token Dual –ekey SÍ   

Opciones de Códigos Duales SÍ SÍ SÍ 

Auditoría de eventos almacenados  

Cerradura 512 4000 4000 

Módulo Logic  1000 1000 

Software  

Programación y Auditoría   SÍ SÍ 

Sólo Auditoría SÍ SÍ SÍ 

Plantilla de Programación para la cerradura   SÍ SÍ 

Acceso Biométrico   SÍ 
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Opciones y Accesorios de la Serie Smart 
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Cables 

Cable de programación, cable para cerradura y cable serial para la 
interfase 

Módulo Logic 

eKey 
 
Accesorios 

Caja de Interfase 

Fuente de Poder 
 
Opciones 

Batería pequeña y grande para la caja de alarma. 

Caja grande para batería 

Perilla (para uso con cerrojo cuadrado o cerrojo de resorte). 

USB para lector de huella digital 

Cable protector para la alarma 
 
Software 
Está compuesto por tres componentes, todos incluidos en un CD. La 
instalación del software es automática  así como el de auditoría.  
La instalación del software permite instalar características en la (s) 
cerradura (s), y el módulo Logic, Incluye: 

Periodos de tiempo 

Eventos especiales 

Número de huellas 

Número de usuarios 

Actualización de firmware 
 
El software de auditoría permite descargar información tanto de la 
cerradura como del módulo. Los últimos 1000 eventos del sistema 
pueden ser obtenidos del modulo lógico mientras que la cerradura 
registra 4000 eventos.  El reporte de estado y detalle de la cerradura    
puede ser obtenido de la misma manera. 
 
El sistema de la serie Smart brinda el uso de 100 usuarios hay un pro-
grama adicional  el cual administra los usuarios para agregarlos al siste-
ma (Programa de usuarios). Nombres y códigos de usuario  pueden ser 
agregados a través del software  y después ser almacenados en el mo-
dulo lógico. De la misma manera  con el lector USB de huellas digitales 
se pueden agregar  los usuarios a través del software. 
    

Serie AuditGard 

SmartLinc y SmartLinc II  
Módulo Logic  
(Sin biométricos) 

SmartPoint Módulo Logic  
(para biométricos) 

Teclados Disponibles 

Pestillo de resbalón 

Pestillo de Resorte 

Pestillo de 4 engranes 

Pestillo cuadrado 

Las cerraduras tienen certificado UL y VdS 



Serie Smart Biométrica  

Serie AuditGard 

Las cajas localizadas en tiendas comerciales y bancos requieren un control de acceso por múltiples usuarios.  Al ingresar/surtir  los cajeros auto-
máticos generalmente se accede a ellos a través de una combinación (códigos) o llave.  Existen muchos riesgos inherentes con estas opciones;  
las llaves son muy fáciles de perder o duplicar, las combinaciones son olvidadas. Usualmente  no hay ningún registro de estos accesos.  El con-
trol de acceso basado en biométricos elimina dichas exposiciones y costos asociados a las pérdidas de llaves y combinaciones  mientras se hacía 
posible establecer una identidad por usuario basado en “quienes son” ,  “qué poseen” o “ qué recordarán”. 
 
El sistema de reconocimiento Smart Point Biometric, capta de manera única y significante, la huella digital que permite o niega un acceso segu-
ro. La persona autorizada debe estar presente físicamente para garantizar el acceso, la identidad  y su auditoría.  El software Smart Point utiliza 
algoritmos seguros para reconocer y analizar las posiciones relativas y únicas de las huellas digitales. Actualmente las huellas impresas no son 
registradas. El SmartPoint podrá verificar o negar exactamente las huellas digitales de la base de datos en una fracción de segundo. 
 
Las características del lector biométrico patentado con emisión de sensor de luz (LES).  LES ha sido probado con más de 1.5 millones al contacto, 
y ha demostrado ser inmune a la descarga electro estática, nicotina y otros elementos de impacto negativo compitiendo con  tecnologías de 
digitalización. LES, el único método efectivo para capturar la imagen que supera problemas de humedad, agua, etc.  Hablando de digitalización 
de huellas digitales. Elimina la lectura de huellas reproducidas en silicón o goma. 

Durabilidad 

Sin sensibilidad de ESD. 

No absorbe nicotina ni aceites directos de 
la piel. 

1.5 millones de pruebas al contacto. 

Diseñado para aplicaciones de grandes 
registros. 

 
Sensor de Huella 

Réplicas de silicón o goma no son acepta-
das por el sistema. 

 
Especificaciones ambientales 
Temperatura – 32°F a 120°F (0°C a 49°C). 
Humedad -86°F (30°C) y 85% de humedad 
relativa por 24 horas. 
 
Verificación del Tiempo 
Típico, menor a un segundo. 
 
 

Beneficios de los Biométricos 

Incrementa la eficiencia en la administra-
ción para un control seguro en el acceso de 
empleados. 

 

Elimina fuertes y bajos costos  asociados a 
llaves y combinaciones. 

 

Crea responsabilidad  en cada usuario a 
través de las auditorias. 

 

Múltiple control de compartimientos de-
ntro de una caja con una sola unidad bio-
métrica. 

 

Retrofit económico para cerraduras mecá-
nicas y electrónicas existentes. 

 

El lector biométrico paso los requerimien-
tos  del proyecto nacional de seguridad 
biométrica de los Estados unidos con un 
error de lectura de 1 en un millón. 

 
Características biométricas con tecnología 
de emisión de luz 

Plantilla curveada. 

Superficie de contacto de teflón. 

Generación de alta definición en la imagen 
(650 DPI). 

Número Máximo de Plantillas: 100 

100 usuarios/ 1 huellas por usuario. 

50 usuarios/2 huellas por usuario. 

33 usuarios/3 huellas por usuario. 
 
Energía 
Se recomienda 12v DC (regulado) 
Máximo 14v DC 
 
9 v de respaldo de la batería en caso de fallas 
de energía. 
 
Comunicación 
RS-485. Mínimo 9.6k baud, máximo 38.4k 
baud. 
 
Memoria 
No volátil. La información contenida en la 
cerradura (incluyendo registros y actualiza-
ciones) no se perderá aún cuando falte la 
energía. 
 
Módulo Logic: Zamak 
 
Teclado 
Poliéster de alta duración. 
 
Pantalla LCD 
Iluminación para una fácil visión.  
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La división Safe Lock de Kaba tiene productos innovadores con conocimiento en el 
mercado ante cada cambio en la necesidad de prevención de pérdidas, así como 
soluciones de control de acceso. 
 
Las marcas Kaba y LA GARD son sinónimos de control y seguridad mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaba México, 
Cto. Gustavo Baz No.16, 
Col. México Nuevo, 
Atizapán de Zaragoza, 
Tel. 53-66-72-00 
www.kaba-mexico.com 


